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PARCHEGGIO CORSELLO PARCHEGGIO AIUOLA MARCIAPIEDE
FERMATA BUS

DOPPIA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA MARCIAPIEDE

0,50 3,00 3,00 0,50

SPARTITRAFFICOAIUOLACORSELLO PARCHEGGIO

0,50 3,00 0,50

Fornitura e posa in opera di geocomposito 
tipo costitutito da un geotessile nontessuto 
a filo continuo 100 polipropilene o 
poliestere, agugliato meccanicamente, 
accoppiato ad una griglia a maglia 
quadrata di lato minimo mm 30 in fibra di 
vetro, poliestere o altre sintetiche ad 
elevato modulo elastico. Compresi sfridi, 
sovrapposizioni, accessori e mezzi 
d'opera necessari all'esecuzione.
25% della superficie totale

Fondazione stradale in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, compresa la 
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, prove di laboratorio, 
lavorazioni e costipamento dello strato con 
idonee macchine. compresa ogni fornitura. 
Lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte, 
misurato in opera dopo costipamento.
25% della superficie totale

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti 
sabbioghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla 
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di 
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, 
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta 
di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con 
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa 
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in 
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e 
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia 
o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di 
quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:
25% della superficie totale

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da 
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione 
LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume 
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 
4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di 
adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. 
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 
55% in ragione di 0,60 - 0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica 
e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa 
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché 
siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per 
spessore compresso cm. 5.
25% della superficie totale

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza 
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di 
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 
o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 
("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza 
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione 
di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La 
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista 
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in 
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e 
rullatura. Spessore finito 10 cm
Per i nuovi marciapiedi

Massetto di sottofondo per marciapiedi 
eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 
kg di cemento, spessore fino a 12 cm.
Per i nuovi marciapiedi ed allargamento 
di quelli esistenti

Manto colorato realizzato con malta premiscelata a 
base di resine versatili polivalenti, coloranti inorganici, 
polveri di quarzo selezionate, applicata su superfici in 
conglomerato bituminoso chiuso, spessore medio 2 
mm.

Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in
calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle
dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo
9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria,
completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad
un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici
funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento
manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del
fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm
Per i nuovi marciapiedi ed allargamento di quelli esistenti

Fornitura in cantiere e posa su sabbia, di pavimenti in ciotoli di 
fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10. Compreso lo 
scarico e la movimentazione, il letto di sabbia dello spessore 
soffice di 10 cm, la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la posa a 
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia 
delle connessure.
Per rotatorie e isole spartitraffico
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Fornitura e posa di cubettto a "tutto 
impasto" in pietra ricostruita mediante 
procedimento di vibrocompressione e 
conforme norme UNI EN 1338 . 
Cubetto avente una o massimo due 
due sfaccettature a spacco 
contrapposte , con parte calpestabile e 
carrabile sempre ruvida e antisdrucciolo 
e con le facce laterali lisce, realizzata 
ad archi contrastanti con metodo a 
"martello", posato su letto di sabbia non 
rigonata tipo 0/4 lavata, con sigillatura 
dei giunti realizzata con miscela di 
sabbia e cemento e battitura a mezzo 
di piastra vibrante. Colori tinte pastello.

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i 
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e 
la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le 
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. 
Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la 
fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti 
caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma 
idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore 
all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; -
scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 
3/15; Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, 
secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto.Formazione di tappeto erboso e 
prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica 
fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per 
la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a 
spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici:

Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum 
Japonicum in varietà, Sorbus spp, Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. 
Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione 
di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. 

Parapetto con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le 
assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, 
applicata su superfici in ferro sabbiate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Verniciatura di finitura di 
superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: smalto opaco 
applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due 
mani)
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Parapetto metallico con lavorazione simile ai manufatti esistenti sulle sponde del naviglio

Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in cls spessore 3cm

Massetto di sottofondo in cls magro spessore 10cm

Copertina ribassata in cls spessore 3cm

Muro di contenimento in cls armato spessore 20cm

Pavimentazione in cubetti a tutto impasto in pietra ricostruita spessore 6cm

Strato di allettamento in sabbia spessore 5cm

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale spessore 30cm

Terreno resistente

Parapetto in rete stitata di alluminio preverniciato e montanti in acciaio

Barriera stradale di classe H2

Geotessile nontessuto a filo continuo 100% propilene 

Manto colorato bordo isole spartitraffico in malta premiscelata a base di resine 

Manto colorato zona parcheggio in malta premiscelata a base di resine 

Cordonatura rettilinea in pietra
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Cordonatura rettilinea in cls

Strato di base in conglomerato bituminosocostituito da inerti sabbio-ghiaiosi  spessore 8cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie 
e pietrischi spessore 5cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da graniglie e pietrischi spessore 4cm

Pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso per piste ciclabili
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Sottofondo marciapiede eseguito con misto di sabbia e ghiaia stabilizzata spessore 10 cm

Massetto di sottofondo per marciapiedi in cls spessore 10 cm 
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Copertina di protezione in pietra spessore 3 cm
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Stesa e modellazione di terra da coltivo con adattamento dei piani

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito
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Cordonatura rettilinea in cls

Cordonatura rettilinea in cls
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Pavimentazione in ciotoli di fiume da carreggiata su letto di sabbia

Prunus Glandulosa29

Acer Platanoides30

Canala raccolta acque meteoriche sifonata31

Rete fognaria esistente32

Nuovo tratto acquedotto 33

Barriera automatica 34

Passaggio netto ciclabile 35

Passaggio netto imbarcazione36

Pali trivellati tecnologia CFA profondità 15m 37
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