
SEZIONE TIPOLOGICA (SOLETTA)

SCALA 1:20
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Punto cambio di curvatura.

L'impresa deve fornire un

cassero speciale con la

medesima forma.

GARANTIRE PASSAGGIO BXH=200X250CM

Andamento curva da

ricavare dal disegno

Magrone su terra rullata

sp.5cm

Piastra armata sp.30cm

Armatura longitudinale Ø14/20 SUP. + INF.

Armatura trasversale Ø14/20 SUP. + INF.
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0.12 invaso max.

+0.05 f=r

3.041 q.r.

2.502 q.r.
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FASCIA SUPERFICIALE SOTTO

PAVIMENTO IN ASFALTO (PRIMI 30-32 CM)

- Armatura corrente long. Ø22/15 superiore

- Armatura corrente long. Ø20/15 inferiore

- Armatura  trasversale Ø16/20 superiore ed inferiore

in intersezione con fascia arco annegato (sp.28cm)
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Armatura arco intradosso Ø20/15

Armatura arco estradosso Ø20/15

Spessore arco annegato (h=28cm).

Armatura trasversale Ø12/15 superiore

ed inferiore.
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Ø20/15 interni ed esterni
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Margine di tolleranza

gettare contro argine esistente
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Legature orizzontali a C ferro Ø16

ogni due ferri disposti sulla parete ad

arco - passo in orizzontale 40cm

NB Lunghezza gancio 30cm

F
e
r
r
i
 
t
i
p
o
 
B

 
Ø

8
 
p
a
s
s
o
 
2
0
c
m

 
p
e
r
 
2
,
1
4
1

0
,
2

Ferri di ripartizione

Ø10/20
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Ferro sagomato inferiore Ø20/15 - fascia soletta superiore
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Armatura arco intradosso Ø20/15

Armatura arco estradosso Ø20/15

Spessore arco annegato (h=28cm).

Armatura trasversale Ø12/15 superiore

ed inferiore.

Armatura arco intradosso Ø20/15

Armatura arco estradosso Ø20/15

Spessore arco annegato (h=28cm).

Armatura trasversale Ø12/15 superiore

ed inferiore.

0,3

0
,
4

D

1
,2

0
,
2

Piastra di transizione sp.20 cm

armatura long Ø14/15 incrociato

superiore ed inferiore OVUNQUE

staffe Ø10/15

D

Armatura di mensola di appoggio piastra

di transizione - Ø18/15 OVUNQUE. Ferri

di ripartizione 7Ø16.

Lunghezza mensola 6.9m
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Ferri correnti

8+8Ø20 sup+inf

Impermeabilizzazione

sopra magrone

leggermente

armato
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Ferri di ripartizione

Ø10/20 dritti

Pescanti Ø10/20 per

la continuità dei muri

del rilevato
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PIANTA - Posa armature

Fascia superficiale sotto pavimento  (scala 1:20)

ARMATURA ESTERNA DI PARETE COMPOSTA

DA RETE INCROCIATA Ø12/15 FISSATA NELLA

PARTE INTERNA CON CON LEGATURE Ø12 A

FORMA DI U (GRAFFE) 9/MQ - SV

50+20+50=120CM.

ARMATURA ESTERNA DI PARETE COMPOSTA

DA RETE INCROCIATA Ø12/15 FISSATA NELLA

PARTE INTERNA CON CON LEGATURE Ø12 A

FORMA DI U (GRAFFE) 9/MQ - SV

50+20+50=120CM.
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FASCIA SUPERFICIALE SOTTO

PAVIMENTO IN ASFALTO (PRIMI 30-32 CM)

- Armatura corrente long. Ø22/15 superiore

- Armatura corrente long. Ø20/15 inferiore

- Armatura  trasversale Ø16/20 superiore ed inferiore

in intersezione con fascia arco annegato (sp.28cm)
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SELLA METALLICA FISSATA CON BARRE

FILETTATE M27 CLASSE 8.8 (ALTA

RESISTENZA).

SELLA REALIZZATA IN QUATTRO PEZZI.

LASCIARE SPAZIO PER IL PASSAGGIO DEI

PISTONI IN FASE  DI MOVIMENTO.

ACCIAIO S355 CON TRATTAMENTO TRIPLEX.

OGNI VARIAZIONE DI TRATTAMENTO

DELL'ACCIAIO DEVE ESSERE APPROVATA

DALLA DIREZIONE LAVORI.

Proiezione ferri verticali del MURO 2 e staffe A e B.

Disposizione staffe incrociate ogni 7 barre)

tipo A e tipo B

Sviluppo staffe

tipo A e tipo B
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PIANTA FONDAZIONE

SCALA 1:50
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

CALCESTRUZZO PER PALI ,FONDAZIONI  E MURI CONTROTERRA

CLASSE C25/30    - Rck 30 MPa a 28 g.g.

-contenuto minimo cemento/mc=300

CLASSE DI ESPOSIZIONE  XC2 (fondazioni in generale)

LAVORABILITA' SLUMP S3 (muri controterra,fondazioni)

DIMENSIONE MASSIMA DELL'INERTE 31.5mm

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E SBALZO IN ELEVAZIONE

(LATO QUESTURA) + STRUTTURE ARCO IN ELEVAZIONE

CLASSE C35/45    - Rck 45 MPa a 28 g.g.

-contenuto minimo cemento/mc=360

CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4 - XF4

SLUMP S4 generale - DIMENSIONE INERTE MAX 31.5mm

SOLO PER ELEMENTI PREFABBRICATI (CONCIO 1-2-3)

SLUMP SCC (autocompattante)- DIMENSIONE INERTE MAX 15mm

ACCIAIO (da calcestruzzo)

TIPO B450C  CONTROLLATO

CARPENTERIA PESANTE (protezione con ciclo di verniciatura C5)

ACCIAIO S355 J2 - CERTIFICATO ALL'ORIGINE

BULLONERIA ALTA RESISTENZA CLASSE 8.8 (DADI CLASSE 8)

SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE ESEGUITA IN

OFFICINA SECONDO CRITERI NTC2018 (CAPITOLO 11).

NB L'IMPRESA DEVE FORNIRE CERTIFICAZIONI PRIMA DELL'

ASSEMBLAGGIO - RICHIESTA CLASSE DI ESECUZIONE XC3

CAVI MULTITREFOLO POST TESI SCORREVOLI

STRUTTURE GETTATE IN OPERA

- VERIFICARE QUOTE E MISURE IN CANTIERE

- CONTATTARE LA DIREZIONE LAVORI PER PARTI NON

  CHIARE O POCO LEGGIBILI

- PRELIEVO DI CLS E BARRE SU INDICAZIONI DELLA D.L.

- L'IMPRESA DEVE RICHIEDERE L'APPROVAZIONE DELLA D.L.

  PRIMA DELLA POSA DEI MATERIALI

- SI PRESCRIVONO PROVE MAGNETOSTATICHE E LIQUIDI

PENETRANTI PER SALDATURA (COORDINARSI CON D.L.)

- SOVRAPPOSIZIONE MINIMA BARRE MINIMO 40Ø

- COPRIFERRO NETTO 4CM - OVUNQUE

- CALCESTRUZZO A VISTA DA TRATTARE CON PRODOTTI

SPECIFICI DI PROTEZIONE DA AGENTI ATMOSFERICI

- PRIMA DI OGNI GETTO DEI C.A. VERIFICARE IL PROGETTO

DELLE RETI ELETTRICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DI

TUBI O SCOLATOLE DI DERIVAZIONE. COORDINARSI CON LA

DL PRIMA DEI GETTI.

NOTE GENERALI E PRESCRIZIONI
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PANNELLO A' PASSO 15CM

PREASSEMBLATO IN OFFICINA

Ferro superiore Ø22 continuo sagomato

Ferro inferiore Ø20 continuo piegato

(calandrare con curvature del cassero)

NB garantire copriferro netto 4cm

Ferri verticali saldati in officina

 Ø12/20-40

NB Si prescrivono controlli di rottura del

nodo del pannello (coordinaris con DL)
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Ferri verticali saldati in officina

 Ø12/20

NB Si prescrivono controlli di rottura del

nodo del pannello (coordinaris con DL)

PANNELLO A PASSO 15CM

PREASSEMBLATO IN OFFICINA

Ferro inferiore Ø20 continuo piegato

(calandrare con curvature del cassero)

NB garantire copriferro netto 4cm
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Ferro superiore Ø20/15

 continuo arco
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D''

Ferro superiore Ø20/15

 continuo arco
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Ferri orizzontali saldati

in officina  Ø12/40
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Ferro in battuta su dima/sella

saldare a punti secondo

indicazioni della DL)

Sezione sella in acciaio

SCALA 1:10

Barre M27 classe 8.8 L=1000mm

per il fissaggio della sella metallica

composta da quattro elementi

separati denominati A,B,C e D.

Bullone finale antisfilamento classe 8.

Staffe Ø14 / 10 per legare 4 barre

alla volta (vedere pianta)
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Punto di

rotazione A

Nervatura sagomata

a forma di trapezio

sp.30cm saldata in

officina a piatto superiore

spessore 30cm.
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Dima sp.4mm da predisporre

nel getto con barre M27 annegate.

Contropiastra sella metallica 30mm
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asfalto
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Cuneo di acciaio trattato fissato

alla soletta di calcestruzzo

con resina chimica

Estradosso

asfalto

Rustico

Rustico

Piastra per fissaggio cerniera pistone

NB Dimensionamento a cura del fornitore

del pistone. Deve essere verificata la

connessione tra i tubi nello snodo

Concordare con la D.L. eventuali altre sagome

e dettagli del piastrame nello snodo

Neoprene
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PISTONE A VITE CON AZIONAMENTO
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Piastra armata sp.30cm

Armatura longitudinale Ø14/20 SUP. + INF.

Armatura trasversale Ø14/20 SUP. + INF.
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SEZIONE TIPOLOGICA

SCALA 1:50
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Ferri correnti 10Ø20 + 6Ø20 spezzoni

staffe a spirale Ø10 passo 15cm.

Copriferro netto 8cm

L=14m perforazione
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