
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI (ESCLUSO LATO QUESTURA)

E MURI CONTROTERRA

CLASSE C25/30    - Rck 30 MPa a 28 g.g.

-contenuto minimo cemento/mc=300

CLASSE DI ESPOSIZIONE  XC2 (fondazioni in generale)

LAVORABILITA' SLUMP S3 (muri controterra,fondazioni)

DIMENSIONE MASSIMA DELL'INERTE 31.5mm

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E SBALZO IN ELEVAZIONE

(LATO QUESTURA) + STRUTTURE ARCO IN ELEVAZIONE

CLASSE C35/45    - Rck 45 MPa a 28 g.g.

-contenuto minimo cemento/mc=360

CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4 - XF4

SLUMP S3-S4 generale - DIMENSIONE INERTE MAX 31.5mm

SOLO PER ELEMENTI PREFABBRICATI (CONCIO 1-2-3)

SLUMP SCC (autocompattante)- DIMENSIONE INERTE MAX 15mm

ACCIAIO (da calcestruzzo)

TIPO B450C  CONTROLLATO

CARPENTERIA PESANTE (protezione con ciclo di verniciatura C5)

ACCIAIO S355 CERTIFICATO ALL'ORIGINE

BULLONERIA ALTA RESISTENZA CLASSE 8.8 (DADI CLASSE 8)

SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE ESEGUITA IN

OFFICINA SECONDO CRITERI NTC2018 (CAPITOLO 11).

NB L'IMPRESA DEVE FORNIRE CERTIFICAZIONI PRIMA DELL'

ASSEMBLAGGIO

CAVI MULTITREFOLO POST TESI SCORREVOLI

(equivalenti a sistema Dywidag come sotto indicato.

Richiesta approvazione della DL per prodotti similari)

Sistema di post tensione realizzato con cavi 7 trefoli certificati ETA

Sezione trefolo 0.6'' - sezione resistente 150mmq

Classe acciaio 1670/1860 MPa:

- carico di snervamento nominale 250.5 KN

- carico di rottura nominale 279 KN.

Da NTC2018 risulta un carico massimo di tipo pari a P=221.7 KN

La distanza dei trefoli è compatibile con sistema certificato Dywidag.

Armatura di frettaggio desumibile da certificazione Dywidag

Sistema di ancoraggio mobile e fisso MGS e MGF desumibile da

certificato Dywidag (rispettare schede del produttore per posa in opera).

In fase di tiro è richiesto rapporto di tesatura da ditta certificata.

BARRE A FILETTATURA CONTINUA PER POST TENSIONE

TIPO DYWIDAG WR O EQUIVALENTE - CARATTERISTICHE DA

TABELLA RICHIESTA MARCATURA CE E CERTIFICAZIONE ETA

STRUTTURE GETTATE IN OPERA

FILE:

SISTEMA DI

GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001

CERTIFICATO DA

ITALCERT
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INTERVENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE PONTE SUL NAVIGLIO

PAVESE TRA VIA GHISONI E VIALE REPUBBLICA E

RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA

IMPORTANTE:

- L'APPALTATORE DEVE ESEGUIRE I CASSERI NEL RISPETTO RIGOROSO

DEL DISEGNO INDICATO IN PROGETTO (IMGOMBRI MINIMI DI PASSAGGIO

RIPORTATI NELLA TAVOLA S01.)

- L'APPALTATORE DEVE UTILIZZARE UNA CASSERATURA EQUIVALENTE A

QUELLA PROPOSTA. VEDERE TAV. S5

OGNI SCELTA DEVE ESSERE APPROVATA DALLA D.L.
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