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Vista in piastra metallica

scala 1:50
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Piatto sella sp.=2.5 cm

tipo 9

Piatto sella sp.=2.5 cm

tipo 8

Piatti sella sp.=2.5 cm

tipo 10
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,
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7,159

Sezione 1-1 piastra metallica

scala 1:20

Profilo a coppo secondario passo

60cm B=30cm, b=15cm, h=25cm

Ala inferiore del profilo principale

3
.
5

Pavimentazione sottile centimetrica composta da strato di

adesione impermeabilizzante (a base di legante bituminoso) +

strato di usura (conglomerati bituminosi o mastici di asfalto)

equivalente a linea Matacryl

CONFIGURAZIONE PIASTRA A RIPOSO

Piastra metallica sp.25mm

Marciapiede

sp.=11cm

Anima sp.25mm

1
1

Sezione 2-2 piastra metallica

scala 1:20

CONFIGURAZIONE PIASTRA A RIPOSO

Piatti di irrigidimento

sp.=1.5cm

tipo 1

Foro per passaggio perno

cerniera Ø9,5 cm

Sezione 3-3 piastra metallica

scala 1:20

CONFIGURAZIONE PIASTRA A RIPOSO

Marciapiede visto in prospetto
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Piatto di irrigidimento sp.=1cm

tipo 3

4
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6

°

1
1
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4,25

Piatti sella

sp.=2.5cm

tipo 2

Piatto di sostegno attacco pistone

sp.=1.5cm

tipo 4

Sezione 4-4 piastra metallica

scala 1:20

CONFIGURAZIONE PIASTRA A RIPOSO

Piatti per effettuare il collegamento

delle due semipiastre sp.=1cm

tipo 6

Giunzione bullonata 5M22

Piatti per effettuare il collegamento

delle due semipiastre sp.=1cm

tipo 7

Sezione 2-2 piastra metallica

scala 1:20

CONFIGURAZIONE PIASTRA SOLLEVATA
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Piatto di irrigidimento sp.=1.5 cm

tipo 5
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NOTE GENERALI E PRESCRIZIONI

NB Per la piastra levatoia si prevede la costruzione di asfalto

sottile in resina equivalente a prodotto Matacryl (capitolato tecnico) 

- VERIFICARE QUOTE E MISURE IN CANTIERE

- CONTATTARE LA DIREZIONE LAVORI PER PARTI NON

  CHIARE O POCO LEGGIBILI

- PRELIEVO DI CLS E BARRE SU INDICAZIONI DELLA D.L.

- L'IMPRESA DEVE RICHIEDERE L'APPROVAZIONE DELLA D.L.

  PRIMA DELLA POSA DEI MATERIALI

- SI PRESCRIVONO PROVE MAGNETOSTATICHE E LIQUIDI

PENETRANTI PER SALDATURA (COORDINARSI CON D.L.)

- SOVRAPPOSIZIONE MINIMA BARRE MINIMO 40Ø

- COPRIFERRO NETTO 4CM - OVUNQUE

- CALCESTRUZZO A VISTA DA TRATTARE CON PRODOTTI

SPECIFICI DI PROTEZIONE DA AGENTI ATMOSFERICI

- PRIMA DI OGNI GETTO DEI C.A. VERIFICARE IL PROGETTO

DELLE RETI ELETTRICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DI

TUBI O SCOLATOLE DI DERIVAZIONE. COORDINARSI CON LA

DL PRIMA DEI GETTI.
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Tipo 7

sp.=1cm

n°2 piatti

Particolari costruttivi piatti

scala 1:10
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n°2 piatti
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n°6 piatti

Tipo 10

sp.=2.5cm

n°28 piatti

36,25

1
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Ø

4

NOTA: Per le dimensioni del

foro, vedere specifiche pistone

*  necessitano di un'incisione (vedere posizione in pianta):

- n°4 coppi  per inserimento di piatto di tipo 3

- n°2 coppi per inserimento di piatto di tipo 4

- n°2 coppi per inserimento di piatto di tipo 5

** necessitano di un'incisione (vedere posizione in pianta):

- n°2 coppi  per inserimento di piatto di tipo 3

- n°2 coppi per inserimento di piatto di tipo 4

*** necessitano di un'incisione (vedere posizione in pianta):

- n°2 coppi  per inserimento di piatto di tipo 3

Sezione coppo

scala 1:10

8,75
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2
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,
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,

4

30

16,5

3,883,88

sp.=6mm

n°44 con lunghezza l=1,305m*

n°22 con lunghezza l=1,075m**

n°22 con lunghezza l=0,6525m***

PRESCRIZIONI DI TRATTAMENTO DELL'ACCIAIO

TUTTI GLI ELEMENTI METALLICI (PIASTRA, SELLA E PISTRAME

SU ESTERNO) DEVONO ESSERE TRATTATI MEDIANTE CICLO DI

VERNICIATURA SPECIFICO PER NUOVE STRUTTURE

METALLICHE ESPOSTE IN AMBIENTE DI CORROSIVITA'

ATMOSFERICA IN CLASSE "C5".

UTILIZZARE PRODOTTO EQUIVALENTE A QUELLO SOTTO

INDICATO.

CICLO C5 MEDIO HEMPEL DURABILITA' 15 ANNI GARANTITA DAL

FORNITORE.

FASI:

- Ciclo di sabbiatura metallica Sa2 

1

2

- Applicazione primer Hempaprime multi 500 grey sp. 160mm

- Applicazione finitura Hempathane 55250 Fadt Dry sp  80mm

Colore RAL da concordare con la D.L.

Piastra metallica sp.25mm
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Profilo

principale

Profilo a coppo

secondario

0
,
2
5

0,35

Anima sp.25mm

Ala inferiore

b=350mm sp.35mm

1,1

7

1,1

Sezione trasversale piastra metallica

0
,
1

Marciapiede in cemento armato

gettato in opera con armature

saldate su piastra.

Barriera stradale con tirafondo

passante da chiudere con dado

sotto piastra

Vista 1 - configurazione piastra a riposo

Vista 3 - configurazione piastra sollevata

Vista 2 - configurazione piastra a riposo

Vista 4 - configurazione piastra sollevata

Vista 5 - configurazione piastra a riposo

Vista 6 - configurazione piastra sollevata
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