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Collettore 3 vie
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[mm]TIPO

Collettore  4 vie

865

910

CARATTERISTICHE REGOLATORE COLLETTORE

Visualizzatore

di portata

Regolatore di portata per il controllo e l'equilibratura dell'impianto

Posizione 3

Circolazione nell'anello

Rotazione della manopola fino

alla regolazione desiderata

La portata è conforme con

la taratura sulla curva 3

Posizione 1

Assenza di circolazione

nell'anello

Posizione 2

Circolazione nell'anello

la portata è

insufficiente con la

taratura sulla curva max

Manopola di regolazione

124

90

Descrizione:

Cronotermostato ambiente digitale.

Con programmma di autoapprendimento.

Orologio programmatore settimanale.

3 livelli di temperatura.

Programmazione minima 30 minuti.

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE
Descrizione:
Comando elettrotermico
Manopola di apertura manuale
ed indicatore di posizione
Normalmente chiusa
Assorbimento a regime: 3W
Tmax ambiente: 50°C
Cavo di alimentaione: 80 cm

COMANDO ELETTROTERMICO

PARTICOLARE COLLETTORE PER PANNELLI RADIANTI

poliuretano espanso in continuo

in lastre 10 cm (eventuale)

pannello isolato per pavimento radiante 50 mm

sottofondo in calcestruzzo 6 cm

armato con rete elettrosaldata

cappa in c.l.s armato 6 cm

sottofondo sabbia e cemento

 12 cm (passaggio impianti)

pavimento in cocciopesto 6/7 cm

auditorium

IGLU'®IGLU'®

vespaio aerato 40 cm

magrone 10 cm

taglio

giunto di dilatazione

100 mm

100 mm

Zoccolo Perimetrale, banda di schiuma di

polietilene con bavaglino plastico

FORGIATO.

100 mm

Pannello isolante termico plasmato

in polistirolo espanso, con rifinitura

superficiale di film plastico per il fissaggio

del tubo senza necessità di graffette.

Permette alcune distanze tra tubo

di 100 mm e multipli.

tubo de polibutileno sistema Hep20

Film antivapor, piastra plastica posizionata

 sulla soletta.

PARTICOLARE DEI PANNELLI RADIANTI CON GIUNTO DI DILATAZIONE

SCALA 1 : 20SCALA 1 : 10

SCALA 1 : 5



PIANO PER LE CITTA'

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL
COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI SANTA

CLARA, EX CASERMA CALCHI, PER LA CREAZIONE DI UN POLO
CULTURALE, COMMERCIALE E TERZIARIO

RESTAURO CHIESA SUD-OVEST E RECUPERO PARZIALE ALA
SUD,  RESTAURO FACCIATE DEL CHIOSTRO INTERNO;
STRUTTURE FISSE DI COMPLETAMENTO, SISTEMI DI

ARCHIVIAZIONE E PARETI ATTREZZATE

IMPIANTI MECCANICI

SCHEMI E  PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PER L'IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

Ing. Francesco GRECCHI

Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici

COLLABORAZIONE PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA: Arch. Massimo Giuliani

Studio BCG Associati - Pavia

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Ing. Enrico Cobianchi
con studio in Milano p.zza Arcole, 4

PROGETTAZIONE OPERE
IMPIANTISTICHE: S.T.AR.IN. s.r.l.

Studio di Ingegneria - Voghera

Settore Lavori Pubblici
Via Scopoli , 1 - 27100 PAVIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Silvia Canevari
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Collettore  5 vie

Collettore  6 vie

Collettore  7 vie

Collettore  8 vie

Collettore  9 vie

Collettore  10 vie

Collettore  11 vie

Collettore  13 vie

Collettore  12 vie


